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enceinte de retour
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Musiciens : 6

Instruments : 1 piano (acoustique / sinon numeérique)
1 guitare 12 cordes electro-acoustique
1 contrebasse electrique
1 violon
2 chant lead / flGte
4 chant choeur (dont 1 lead selon les chansons)
1 ensemble percu A
1 ensemble percu B

Reprise : chants lead / 2 micros statik AKG C535

choeurs / 4 micros Shure (1 statik Beta 87 / 2 Beta 58/ 1 SM 58)

violon / 1 micro statik AKG 451

contrebasse / 1 boitier de direct mono

piano / 2 micros statik AKG C535

guitare 12 cordes / 1 boitier de direct mono

percu A : Udu/ 1 micro bass drum ou statik
Djembe + Darbouka + Bongos / 1 micro Shure SM 57
Percussions ambiantes / 1 couple overhead

percu B : Caisse claire + Toms / 2 micros Shure SM 57
Percussions ambiantes /1 couple overhead

RETOUR DE SCENE : 1 enceinte individuelle par musicien
( 7 au total : 6 musiciens + chant lead bis )
4 circuits minimum

Micros fournis si besoins
Sonorisateur fourni / Eclairagiste fourni si besoin

Contact technique : Manu Rivalan (06 73 35 03 77)



